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Upphovsman: 

 

Fråga: Kan utvändig målning av S-cistern (med invändigt korrosionsskydd) ersättas av 
t ex isolering och täckplåt, och därmed medföra att cisternen kan få 12 års 
besiktningsintervall? 

Svar: Nej. 
 
För att kunna ge 12 års intervall på en isolerad cistern fordras: 
  

 en korrosionsskyddad yttre mantelyta och ett invändigt certifierat 
korrosionsskyddssystem (”skyddad S-cistern”), eller  

 att både inre och yttre cisternmantel samt botten invändigt har certifierat 
korrosionsskyddssystem (K-cistern), eller  

 att cisternen i sig själv är byggd av ett korrosionsbeständigt material, t 
ex syrafast rostfritt stål (K-cistern).  

 
En isolerad men inte korrosionsskyddad cistern kan aldrig få mer än 6 år (S-
cistern). 

Kommentar: Isolering är i sig inget korrosionsskydd, snarare tvärt om. 

Godtagen vid möte i SWETIC: 2014-11-06 Godtagen vid MSB/AKO-möte: Ja 

Tillbaka till upphovsman för revision  Tillbakadragen  
Ej godkänd av 
MSB/AKO  

Not: Reviderad pga. ny föreskrift. 

 


